
No. of core Core identification 

2C 
Identification by color brown and blue  
ทาํสญัลกัษณ์โดย สนํี�าตาล และสนํี�าเงนิ 

3E 
Identification by color brown, blue and Y/G 
ทาํสญัลกัษณ์โดย สนํี�าตาล, สนํี�าเงนิ และ Y/G 

4E 
Identification by color brown, blue, black and Y/G 
ทาํสญัลกัษณ์โดย สนํี�าตาล, สนํี�าเงนิ, สดํีา และ Y/G 

6E 

 
Identification by Y/G and black (numbering 1, 2, 3,...with white mark on black insulation color) 
ทาํสญัลกัษณ์โดย ส ีY/G และสดํีา (โดยมหีมายเลขสขีาวกํากบั 1, 2, 3,….บนฉนวนสดํีา) 

การจาํแนก / Identification 

■ ทนต่อความรอ้นและนํ�ามนั  ■ Heat and oil resistance 

■ สายมคีวามอ่อนตวั   ■ Flexibility 

คณุสมบติัพิเศษ / Special properties 
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สญัลกัษณ์บนสายเคเบิ!ล / Marking surface 

>> SL-TVV (STD5) LF 0.75~1.0SQ 

>> SL-TVV (STD5) LF 1.5~25SQ 

*Factory No. แสดงถงึรหสัโรงงานตามมาตรฐาน CCC  *Factory No. indicates ID number of factory according to CCC standard 

*File No. แสดงถงึรหสัโรงงานตามมาตรฐาน UL   *File No. indicates ID number of factory according to UL standard 

SL-TVV (STD5) LF 

สายเคเบิ!ลแบบอ่อน ทนต่อความร้อนและนํ!ามนั มีความยืดหยุ่นสงู 

เหมาะสาํหรบัเป็นสายเชื"อมระหว่างชิ!นส่วนอปุกรณ์เครื"องจกัร เช่น เครื"องกลึง เครื"องตดั เป็นต้น 

Heat and oil resistance flexible cable suitable for cable connection between equipment components and machine. 

Standard / มาตรฐาน 

โครงสรา้งของสายเคเบิ!ล / Cable construction  

* Y/G แสดงถงึ ฉนวนหุม้สเีขยีวแถบสเีหลอืง (สเีหลอืง 30 - 50%) / Y/G indicated green insulation with yellow stripe (yellow 30 - 50%) 

ลวดตวันําทองแดง 
Stranded annealed copper 

conductor 

ฉนวนพวีซีทีนความรอ้น 

Heat resistant PVC insulation เทปพนัแกน 
Tape 

เปลอืกหุม้พวีซี ี(สดีํา) / PVC Sheath (Black) 



สอบถามรายละเอียดเพิ"มเติมได้ที" http://thai.taiyocable.com/ 

Certification IEC CCC UL CSA PSE 

Standard Subject IEC 60227-6 GBT/5023.6 UL 758  CSA C22.2 No.210 PSE Article 1 

Official Code 60227 IEC 71c 60227 IEC 71c (TVV) AWM Style 2501 AWM II A HVCT 

Voltage Rating 300/500V 300/500V 600V 600V 600V 

Temperature Rating 70 °C   70 °C   105 °C   105 °C   75 °C   

Conductor Code IEC 60228 Class 5 GB/T3956 Class 5 UL 758 CSA C22.2 No.210 JIS C3102 

Flame Rating IEC 60332-1 GB/T18380.12 VW-1 FT1 JIS C3005 4.26.2b 

ข้อมูลทางเทคนิคและโครงสรา้งของสายเคเบิ!ล / Technical data and cable construction 

๏ SL-TVV (STD5) LF 0.75~1.0SQ 

No. 

of 

cores  

Conductor Insulation Sheath Electrical characteristics 

Approx 

weight 

(kg/km) 

Allowable 

ampacity 

(A) 
Area 

(mm²) 
Size 

(AWG) 
Construction 

Outer 

diame-

ter 

(mm) 

Thick-

ness 

(mm) 

Outer 

diame-

ter 

(mm) 

Thick-

ness 

(mm) 

Overall 

diame-

ter 

(mm) 

Conductor 

resistance 

(Ω/km20°C) 

Insulation 

resistance 

(MΩ.km20°C) 

Insulation 

resistance 

(MΩ.km70°C) 

Electrical 

strength 

(V/5min) 

2C       1.7 9.0     90 14 

3E       1.7 9.4     105 14 

4E 0.75 19 30/0.18 1.14 0.8 2.74 1.7 10.1 Max. 26.0 Min. 50 Min. 0.011 2000 125 12 

6E       1.9 12.1     180 10 

2C       1.7 9.3     100 16 

3E       1.7 9.8     115 16 

4E 1 18 40/0.18 1.31 0.8 2.91 1.8 10.7 Max. 19.5 Min. 50 Min. 0.010 2000 145 14 

6E       1.9 12.6     205 12 

At 30°C  ambient temperature

๏ SL-TVV (STD5) LF 1.5~25SQ 

Certification IEC CCC UL CSA PSE 

Standard Subject IEC 60227-6 GBT/5023.6 UL 758 CSA C22.2 No.210 PSE Article 1 

Official Code 60227 IEC  71c 60227 IEC 71c (TVV) AWM Style 2501 AWM II A HVCT 

Voltage Rating 450/750V 450/750V 600V 600V 600V 

Temperature Rating 70 °C   70 °C   105 °C   105 °C   75 °C   

Conductor Code IEC 60228 Class 5 GBT/T3956 Class 5 UL 758 CSA C22.2 No.210 JIS C3102 

Flame Rating IEC 60332-1 GB/T18380.12 VW-1 FT1 JIS C3005 4.26.2b 

No. 

of 

cores  

Conductor Insulation Sheath Electrical characteristics 

Approx 

weight 

(kg/km) 

Allowable 

ampacity 

(A) 
Area 

(mm²) 

Size 

(AWG) 
Construction 

Outer 

diame-

ter 

(mm) 

Thick-

ness 

(mm) 

Outer 

diame-

ter 

(mm) 

Thick-

ness 

(mm) 

Overall 

diame-

ter 

(mm) 

Conductor 

resistance 

(Ω/km20°C) 

Insulation 

resistance 

(MΩ.km20°C) 

Insulation 

resistance 

(MΩ.km70°C) 

Electrical 

strength 

(V/5min) 

2C        9.9     115 20 

3E        10.6     145 21 

4E 1.5 16 60/0.18 1.61 0.8 3.21 1.7 11.4 Max.13.3 Min. 50 Min. 0.010 2500 175 16 

6E        13.5     250 15 

2C        11.1     150 28 

3E        11.7     190 28 

4E 2.5 14 50/0.25 2.04 0.84 3.72 1.8 12.9 Max.7.98 Min. 50 Min. 0.009 2500 235 24 

6E        15.5     345 20 

3E        14.0     280 38 

4E 4 12 82/0.25 2.61 1 4.61 2 15.2 Max. 4.95 Min. 40 Min. 0.007 2500 345 33

3E 2.1 16.9 405 50 

4E 6 10 7/17/0.25 3.46 1.2 5.86  18.6 Max.3.30 Min. 40 Min. 0.006 2500 515 43 

3E       2.4 20.7     635 70 

4E 10 8 7/29/0.25 4.52 1.4 7.32 2.5 22.8 Max. 1.91 Min. 40 Min. 0.0056 2500 805 60 

3E       2.6 24.7     955 94 

4E 16 6 7/48/0.25 5.82 1.6 9.02 2.8 27.5 Max. 1.21 Min. 40 Min. 0.0046 2500 1230 80 

3E       2.8 28.3     1340 123 

4E 25 4 7/75/0.25 7.28 1.6 10.48 3 31.4 Max. 0.78 Min. 30 Min. 0.0044 2500 1740 104 

At 30°C  ambient temperature
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Heat resistance            Noise resistance   

Flexibility        Transport property      

Oil resistance             Flame retardance          

Non-Migratory         *The characteristic is an aim.   

Motokazu Nishimura
スタンプ


